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2.2.- Curvas de distribucion luminosa absoluta promedios en coordenadas
cartesianas para los planos horizontal = C0-C180 y vertical= C90-C270:
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2.3.- Diagrama conico de iluminancias

Distancia [m] Apertura del haz [m]  luminancia [lux]
1.0 1.03 24.3
) 207 6.1
R0 3.10 2.7
4.0 413 1.5
i a/ 5.17 \f-.

La muestra ensayada se conserva por 2 aiios como garantia de los resultados
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2.4 .- Diagrama Isocandela
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2.4 .- Caracteristicas Fotométricas
Clasificacion NEMA 5Hx5V
Intensidad luminosa maxima (Imax) 2461
Angulo de Imax -3H 3V
Angulo horizontal del haz (50%) 54.0
Angulo vertical del haz (50%) 54.4
Angulo horizontal de campo (10%) 93.2
ngulo vertical de campo (10%) 94.0
Flujo unitario de lampara N.A. (Fotometria absoluta)
Flujo total de lamparas N.A. (Fotometria absoluta)
Flujo del haz 12 1Im
Eficiencia del haz N.A. (Fotometria absoluta)
Flujo de campo 211Im
Eficiencia de campo N.A. (Fotometria absoluta)
Flujo dispersado 2
Flujo de luminaria 23 Im
Eficiencia total N.A. (Fotometria absoluta)
Potencia total de luminaria 1.082 W

La muestra ensayada se conserva por 2 afios como garantia de los resultados




